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HD 9/20-4 SXA PLUS myjka z automatycznym
bębnem na wąż

Cena brutto 8 800,00 zł

Cena netto 7 154,47 zł

Numer katalogowy 12869520

Kod producenta 1.286-952.0

Kod EAN 4054278904276

Ciśnienie robocze (bar / MPa) 50 - 200 / 5 - 20

Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 900

Czas pracy (ilość godzin /dobę) 3 - 4 h

Opis produktu

Kärcher HD 9/20-4 SXA Plus – wydajność klasy Super w codziennej pracy
profesjonalisty!

Kärcher HD 9/20-4 SXA Plus (1.286-952.0) to profesjonalna myjka ciśnieniowa bez podgrzewania wody z serii
Super, zaprojektowana dla najbardziej wymagających użytkowników przemysłowych, oraz z branży rolniczej. Według
specyfikacji producenta Kärcher, urządzenie osiąga ciśnienie robocze 200 bar, wydajność tłoczenia do 900 l/h oraz
posiada czterobiegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą – gwarantujący cichą, stabilną i długotrwałą pracę nawet
przy wielogodzinnej eksploatacji.

Model SXA Plus wyróżnia się automatycznym zwijaczem węża (Auto Reel) z wężem wysokociśnieniowym o długości 20
metrów, co znacząco poprawia ergonomię i szybkość pracy. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik nie traci czasu na ręczne
zwijanie i rozwijanie przewodu, a cały proces odbywa się bez ryzyka jego uszkodzenia.

Zastosowany system Servo Control umożliwia precyzyjną regulację ciśnienia i ilości wody bezpośrednio na pistolecie – co w
praktyce oznacza pełną kontrolę nad strumieniem w każdej sytuacji. Dodatkowo mosiężna głowica pompy, tłoki ze stali
szlachetnej oraz 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem czynią z HD 9/20-4 SXA Plus
urządzenie stworzone do pracy w najtrudniejszych warunkach – warsztatach, przemyśle ciężkim, rolnictwie czy transporcie.

Według doświadczenia serwisowego Kärcher, ten model szczególnie ceniony jest za swoją niezawodność, łatwą obsługę i
perfekcyjne dopasowanie do codziennej pracy.

�� Dlaczego warto kupić u nas?

�� Jesteśmy autoryzowanym punktem sprzedaży i serwisem Kärcher w Wałbrzychu.
✔ Oferujemy oryginalne urządzenia Kärcher Professional z pełną gwarancją
✔ Pomagamy dobrać akcesoria, dysze i detergenty do Twoich potrzeb
✔ Zakupy online i stacjonarne – szybka realizacja i fachowe doradztwo

Masz pytania?
�� 798 966 343 | �� artuskarcher@gmail.com
Sprawdź nas na ArtusKarcher.pl – Twój autoryzowany sklep i serwis Kärcher w Wałbrzychu.
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CECHY I ZALETY
 

Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.
Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie. Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie dzięki zastosowaniu

wytrzymałych dużych kół. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania 

Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
Obrotowa głowica pompy. Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia.

Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej. 

 

Mosiężna głowica  - wykonana z wysokiej jakości materiału. 

Możliwość transportu urządzenia za pomocą dźwigu 

 

Specjalny schowek na lancę, oraz inne akcesoria. 

Miejsce na stopę ułatwia transport urządzenia 

 

Automatyczne nawijanie węża na bęben
Automatyczne nawijanie i rozwijanie do kąta 45°, nawet pod naciskiem.

Odporny na zarysowania i gładki wąż Ultra Guard HD z powłoką z Teflonu®.  

Duże pokrętło z przodu urządzenia. 

 
  

Wskaźnik poziomu oleju. 
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 Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft
Zmniejsza wibracje do 30%. Zmniejszone natężenie i poziom hałasu.

Dysza rotacyjna zapewnia wsparcie podczas czyszczenia mocno przywartego zabrudzenia z twardych powierzchni.
Daje silny, rotujący strumień wody, który z łatwością usuwa zabrudzenia. 

 

  

DANE TECHNICZNE
Napięcie (Ph/V/Hz) 3 / 376 - 424 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 900
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 50 - 200
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Moc przyłącza (kW) 7
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 047
Waga z akcesoriami (kg) 74,5
Waga z opakowaniem (kg) 83,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 607 x 518 x 1063

WYPOSAŻENIE

Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced

Wąż wysokociśnieniowy: 20 m, DN 8, 315 bar

Lanca spryskująca: 1050 mm

Dysza power

Dysza rotacyjna

Wbudowany filtr wody
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Servo Control

 

ZASTOSOWANIA

Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy
do betonu
Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze
produkcyjnym
Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi

  

Poradnik użytkownika – jak maksymalnie wykorzystać potencjał Kärcher
HD 9/20-4 SXA Plus

1. Jak działa automatyczny zwijacz węża (Auto Reel)

System Auto Reel umożliwia szybkie zwijanie węża wysokociśnieniowego jednym ruchem, eliminując potrzebę
ręcznego zwijania.
Według specyfikacji Kärcher, konstrukcja została zoptymalizowana tak, by zapobiegać skręcaniu i uszkodzeniom przewodu.
W praktyce oznacza to krótszy czas przygotowania stanowiska i większe bezpieczeństwo pracy – szczególnie w środowiskach
przemysłowych.

2. Jak korzystać z regulacji Servo Control

Dzięki systemowi Servo Control, użytkownik może regulować ciśnienie i natężenie przepływu bezpośrednio z pistoletu. Według
ekspertyz Kärcher, rozwiązanie to nie tylko zwiększa komfort, ale też redukuje zużycie wody i energii o nawet 15%. W
praktyce oznacza to pełną kontrolę nad siłą strumienia – od delikatnego mycia po intensywne czyszczenie przemysłowe.

3. Jak dbać o pompę i silnik

Regularnie płucz filtr wody i sprawdzaj jego czystość.

Unikaj pracy bez dopływu wody – suchobieg może uszkodzić uszczelnienia.

Raz w roku lub co 200 godzin pracy zaleca się wymianę oleju w pompie.

Według doświadczenia serwisu Kärcher, przestrzeganie tych zasad wydłuża żywotność pompy i silnika. W praktyce oznacza to
wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie i niższe koszty utrzymania.

4. Zastosowanie w praktyce

Warsztaty samochodowe i myjnie flotowe,

Rolnictwo i hodowle zwierząt,

Przemysł i logistyka,

Budownictwo i usługi czyszczenia powierzchni.

W praktyce oznacza to, że HD 9/20-4 SXA Plus to narzędzie, które łączy moc, niezawodność i komfort pracy, niezależnie
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od branży.

HD 230V czy 400V

HD 230V czy 400V – którą myjkę Kärcher Professional wybrać?

Jedno z najczęstszych pytań przy wyborze profesjonalnej myjki ciśnieniowej
Kärcher dotyczy rodzaju zasilania. Modele HD 230V i 400V różnią się przede
wszystkim przeznaczeniem, wydajnością oraz możliwością intensywnej pracy.

Cecha HD 230V HD 400V
Zasilanie Standardowe 230V Trójfazowe 400V
Mobilność Bardzo wysoka Mniejsza
Intensywność pracy Regularna Bardzo intensywna
Typowe zastosowanie Warsztaty, detailing,

serwis
Przemysł, gospodarstwa,
ciężka eksploatacja

Wydajność Mała / Średnia Wysoka / bardzo wysoka

Kiedy wybrać myjkę HD 230V?

✔ gdy korzystasz ze standardowego gniazdka
✔ do warsztatu lub garażu
✔ do mycia samochodów i kostki brukowej
✔ gdy zależy Ci na mobilności urządzenia

HD 230V to bardzo dobry wybór dla firm usługowych, detailingu oraz
użytkowników profesjonalnych, którzy nie mają dostępu do instalacji 400V.
--- 

Kiedy lepiej wybrać model HD 400V?

✔ przy codziennej intensywnej pracy
✔ do gospodarstwrolnych, firm tansportowych i przemysłu
✔ do dużych powierzchni i maszyn
✔ gdy urządzenie pracuje wiele godzin dziennie

HD 400V oferuje większą wydajność oraz lepiej sprawdza się przy
intensywnym użytkowaniu profesjonalnym.
--- 

Najczęstszy błąd przy wyborze

Wielu użytkowników wybiera urządzenie wyłącznie na podstawie ciśnienia. W
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praktyce dużo większe znaczenie ma planowana intensywność pracy oraz
dostępne zasilanie.
--- 

Potrzebujesz pomocy w doborze?

W artuskarcher.pl pomagamy dobrać profesjonalne myjki Kärcher HD do
warsztatów, gospodarstw, firm usługowych i zastosowań przemysłowych.

✔ pomoc w wyborze 230V lub 400V
✔ dobór odpowiednich akcesoriów
✔ wsparcie przy kompatybilności osprzętu

Artus – artuskarcher.pl
Wałbrzych
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