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K 3 POWER CONTROL 1.676-100

Cena brutto 660,01 zł

Cena netto 536,59 zł

Numer katalogowy 16761000

Kod EAN 4054278605166

Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12

Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380

Opis produktu
Urządzenie wysokociśnieniowe K 3 Power Control firmy Kärcher, umożliwia jeszcze lepsze efekty czyszczenia. Poziom ciśnienia można ustawiać
bezpośrednio na lancy spryskującej i kontrolować na wskaźniku pistoletu spryskującego G 120 Q Power Control — dla maksymalnej kontroli i
idealnego ciśnienia dostosowanego do każdej powierzchni. Przełączanie między trybem wysokiego ciśnienia a trybem detergentu może odbywać
się bez zmiany lancy spryskującej. Środek można podawać szybko, łatwo i wygodnie bezpośrednio ze zintegrowanego zbiornika na detergent.
Urządzenie wysokociśnieniowe K 3 Power Control imponuje posiada wysuwany uchwyt teleskopowy do wygodnego transportowania i
przechowywania, a także systemem szybkozłącza Kärcher Quick Connect.
  
  

CECHY I ZALETY

 Regulowany uchwyt teleskopowy. W pełni składany ułatwia
przechowywanie urządzenia. 
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 Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący w celu jego
napełnienia. Proste korzystanie ze środków czyszczących. 

 Wygodne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu 
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Dane techniczne

  Napięcie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60

Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12

Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25

Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40

Moc przyłącza (kW) 1,6

Kabel zasilający (m) 5

Waga bez akcesoriów (kg) 4,4

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 297 x 280 x 677

Wyposażenie

 

Pistolet wysokociśnieniowy, G 120 Q Power Control
Lanca Vario Power
Dysza rotacyjna
Wąż wysokociśnieniowy, 7 m
Demontowalny zbiornik na środek czyszczący
Zintegrowany filtr wody
Złączka 3/4"

 

ZASTOSOWANIA

Rowery
Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Ogród / taras / meble balkonowe
Do czyszczenia kamieni i ścieżek ogrodowych oraz ogrodzeń.
Do czyszczenia motorów i skuterów.

 

 

Dane techniczne
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  Napięcie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,6
Kabel zasilający (m) 5
Waga bez akcesoriów (kg) 4,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 297 x 280 x 677

Zakres dostawy
 

Pistolet wysokociśnieniowy, G 120 Q Power Control
Lanca Vario Power
Dysza rotacyjna
Wąż wysokociśnieniowy, 7 m
System szybkozłącza Quick Connect
Podawanie środka czyszczącego przez, Zbiornik
Demontowalny zbiornik na środek czyszczący
Zintegrowany filtr wody
Złączka 3/4"

FAQ - Pytania i odpowiedzi

1. Z jakiego materiału wykonana jest pompa? 

Pompa modelu K3 i K4 (Kärcher) wykonana jest z wysokiej jakości kompozytów
– czyli mieszanek tworzyw sztucznych. Materiał ten zapewnia dobrą
wytrzymałość i całkowitą odporność na korozję czy utlenianie.

2. Czy myjka wysokociśnieniowa Kärcher może pobierać wodę z miejsc
takich jak: beczki i oczka wodne? 

Tak, jest taka możliwość. Należy  w tym celu zakupić gotowy zestaw węża do
zasysania wody (SH 5 -  wąż ssący z zaworem zwrotnym), lub inny, który
będzie posiadał zawór zwrotny i będzie służył do zasysania wody. Wąż nie
może być zbyt długi - maksymalnie do  5 metrów.
Pamiętać należy o zapewnieniu spadku grawitacyjnego (myjka powinna stać
niżej niż pojemnik z wodą), przed uruchomieniem myjki wysokociśnieniowej
Kärcher konieczne będzie zalanie węża doprowadzającego wodę aby
wykluczyć pracę pompy na sucho. 
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3. Jaki rodzaj silnika posiada? 

Myjka ta wyposażona jest w silnik komutatorowy (ze szczotkami węglowymi).
Dzięki niemu urządzenie charakteryzuje się niską wagą.

GWARANCJA DO 5 LAT – MYJKI CIŚNIENIOWE
  

Kliknij  i przejdź na stronę producenta w celu rejestracji
swojego urządzenia.

W Kärcher wiemy, czego oczekujesz od swojej myjki ciśnieniowej - dlatego
zadbaliśmy o to, aby nasze produkty były najwyższej jakości, najwyższej
wydajności i miały pierwszorzędne wsparcie przez cały okres eksploatacji. Dziś
spełniamy te wymagania.

Dajemy Ci możliwość darmowego przedłużenia gwarancji do 5 lat na
wszystkie nowe myjki ciśnieniowe Kärcher Home & Garden¹ zakupione od dnia
1 lipca 2023, aż do zakończenia akcji.

¹ Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na
urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która
nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością
gospodarczą bądź zawodową (art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

Produkty należy zarejestrować w ciągu 3 miesięcy licząc od daty zakupu
nowego urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych,
termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia, oraz spowodowanych
wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, zalaniem podzespołów
elektrycznych wodą, przeciążeniem urządzenia itp.

Więcej informacji na temat standardowych warunków gwarancji znajduje się
tutaj:
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WARUNKI GWARANCJI

  

 

 

 

Gwarancja ulega przedłużeniu tylko po spełnieniu łącznie
następujących warunków:

a) wskazanie prawidłowego i kompletnego numeru seryjnego;
b) wskazanie prawidłowego i kompletnego numeru dokumentu sprzedaży;
c) zachowanie potwierdzenia i dołączenie kopii potwierdzenia przedłużenia
gwarancji na etapie reklamacji urządzenia objętego akcją (wyłącznie myjki
ciśnieniowe Kärcher Home & Garden).

W przypadku prawidłowej rejestracji i spełnieniu ww. warunków, zmianie ulega
okres gwarancji określony w oświadczeniu gwarancyjnym w ten sposób, że
okres gwarancji wynosi 5 lat od daty zakupu.
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