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ZŁĄCZE ŚRUBOWE DO PISTOLETU TR DYSZA
TR22-TR20

Cena brutto 286,34 zł

Cena netto 232,80 zł

Numer katalogowy 41110380

Kod producenta 4.111-038.0

Opis produktu
Do podłączania dysz wysokociśnieniowych i elementów akcesoriów do pistoletu spustowego wysokociśnieniowego (ze śrubami do dysz).
Niekompatybilne z dyszami potrójnymi. Dzięki temu złączu możemy zamontować dyszę przy samym pistolecie bez potrzeby mocowania długiej
lancy. Odpowiednie do pracy w ciasnych pomieszczeniach. Gwint wewnętrzny EASY!Lock. 
  

Dane techniczne

Długość (mm) Do podłączenia dyszy przy samym pistolecie
Gwint przyłącza EASY!Lock
  
Należy wybrać odpowiednią dyszę do swojego modelu - zakładka "SPRAWDŹ MODEL DO JAKIEGO PASUJE"

Pasuje tylko do osprzętu ze zdjęć poniżej:
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SPRAWDŹ MODEL DO JAKIEGO PASUJE

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA
Ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w gwint EASY!Lock.
Aktualny asortyment
HD 10/15-4 Cage Food
HD 10/23-4 S
HD 10/23-4 S Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 10/25-4 S
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 SX Plus
HD 13/18-4 S Plus
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HD 13/18-4 SX Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 17/14-4 S Plus
HD 17/14-4 SX Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
HD 4/11 C Bp Pack
HD 5/11 P
HD 5/11 P Plus
HD 5/12 C
HD 5/12 C Plus
HD 5/12 CX Plus
HD 5/13 C Plus
HD 5/13 C Plus + FR Classic
HD 5/15 C
HD 5/15 C Plus
HD 5/15 C Plus + FR Classic
HD 5/15 CX Plus
HD 5/15 CX Plus + FR Classic
HD 5/17 C
HD 5/17 C Plus
HD 5/17 CX Plus
HD 6/13 C
HD 6/13 C Plus
HD 6/13 C Plus + FR Classic
HD 6/13 CX Plus
HD 6/15 Cage
HD 6/15 M
HD 6/15 M Plus
HD 6/15 M ST
HD 6/15 MX Plus
HD 6/15 MXA Plus
HD 6/16-4 M Cage
HD 6/16-4 M Plus
HD 6/16-4 MXA Plus
HD 7/14-4 M
HD 7/14-4 M Cage
HD 7/14-4 M Plus
HD 7/14-4 MXA Plus
HD 7/15 G
HD 7/16-4 MXA Car
HD 7/17 M
HD 7/17 M Cage
HD 7/17 M Plus
HD 7/17 M Portable
HD 7/17 M ST
HD 7/17 MXA Plus
HD 8/18-4 M
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HD 8/18-4 M Cage
HD 8/18-4 M Plus
HD 8/18-4 M ST
HD 8/18-4 MXA Plus
HD 8/20 G
HD 9/20-4 M
HD 9/20-4 M Plus
HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/21 G
HD 9/23 De
HD 9/23 De Tr1
HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
HD 9/23 G
HD 9/23 Ge Tr1
HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX
HDS 1000 Be
HDS 1000 De
HDS 12/14-4 ST
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST Gas LPG
HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX
HDS 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do pracy z 2 lancami
HDS 2000 Super
HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX
HDS 5/11 UX Plus
HDS 5/12 C
HDS 5/13 U
HDS 5/13 UX
HDS 5/15 U
HDS 5/15 U Plus
HDS 5/15 UX
HDS 5/15 UX Plus
HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX
HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 CX
HDS 7/12-4 M
HDS 7/12-4 MX
HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX
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HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 CX
HDS 8/18-4 M
HDS 8/18-4 MX
HDS 8/20 D
HDS 9/14-4 ST
HDS 9/16-4 ST Gas
HDS 9/17-4 CX
HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX
HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS-E 8/16-4 M 24 kW
HDS-E 8/16-4 M 36 kW
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